
TMT 2515 CR

Chariot embarqué 
télescopique semi-industriel

• Capacité maximum 2500 kg

• Déchargement d’un seul côté du camion



TMT 2515 CR
CAPACITE
Capacité Maxi.......................................................2500 kg

LEVAGE
Hauteur de levage maxi.......................................3350 mm
Portée avant maxi...............................................1430 mm
Déplacement latéral ..............................................150 mm

MOTEUR / TRANSMISSION
Type.......................................................PERKINS (50 CV)
Transmission hydrostique
Roues motrices ..............................................................3

PNEUMATIQUES
Pneus avant ..................................................18X7,8 16PR
Pneu arrière.................................................10X16,5 10PR

DIMENSIONS
Largeur .............................................................2332 mm
Hauteur .............................................................2212 mm
Porte-à-faux (en position transport) ......................1400 mm
Poids (hors équipement) ........................................2157 kg

EN STANDARD
Cabine ROPS/FOPS + témoin de surcharge
Levier FNR
Tableau de bord et connexions électriques étanches
Blocage de différentiel

OPTIONS
Kit d'accrochage complet (+ étude répartition de charge)
Rétroviseurs
Gyrophare
Eclairage route
Dosseret de charge
Phares de route et de travail

Avec son moteur Perkins de 50 CV, le TMT 2515 CR
envoie toute la puissance nécessaire aux 3 roues
motrices pour être à l’aise sur les terrains les
plus difficiles et franchir les obstacles.

Le nouveau concept d’inversion de sens de
marche INTEGRE au levier de flèche permet à
l’opérateur de garder en permanence une
main sur le volant et une main sur le levier.
Vous bénéficiez alors d’un gain de temps et
d’un confort de conduite maximum.

LEVIER FNR
PUISSANCE

Elle vous permet de décharger votre plateau d’un seul côté
avec une excellente visibilité, sans rajouter d’accessoire 
supplémentaire.

FLECHE LONGUE

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.
IMPORTANT : les dispositions de l’article R 61 du code de la route s’appliquent aux véhicules équipés d’un chariot élévateur transportable.
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